Puslapis 1/7

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.05.2019 Perzitréta: 30.05.2019

1. SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius

- Prekybos Zzenklas: MANNOL Li-EP-00/000 Low Viscosity Grease Art.: 9985/9986/9987

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- Medziagos / miSinio panaudojimas Riebalai tepimui

- 1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
- Gamintojas / tiekéjas

SCT-Vertriebs GmbH

Feldstrasse 154

22880 WEDEL

DEUTSCHLAND

info@sct-germany.de

- Informacijos Saltinis: Product safety department.
1.4 Pagalbos telefono numeris: Giftinformationszentrum-Nord +49-551-19240

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas pagal KZP reglamenta.

- 2.2 Zenklinimo elementai

- Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
- Pavojaus piktogramos atkrenta

- Signalinis zodis atkrenta

- Pavojingumo frazés atkrenta

- Atsargumo frazés

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.

P235+P410 Laikyti vésioje vietoje. Saugoti nuo saulés Sviesos.

P270 Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerakyti.

P403+P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdaryta.

P420 Laikyti atokiau nuo maisto produkty.

P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines
taisykles.

- 2.3 Kiti pavojai

- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.

- vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

- 3.2 MiSiniai
- ApraSymas: MiSinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais kiekiais.
- Pavojingos sudedamosios medziagos :

CAS: 8020-83-5 Mineraliné alyva Eye Dam. 1, H318 <100,0%
EB numeris: 617-002-8
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- Nepavojingos medziagos

CAS: 7620-77-1 Li¢io 12-hidroksistearatas 3,2-4,5%
EINECS: 231-536-5

CAS: 9010-79-1 1-propenas, polimeras su etenu 0,4-0,7%
EB numeris: 618-455-4

CAS: 25133-97-5 Akrilato kopolimeras 0,2-0,5%
EB numeris: 607-559-5

CAS: 9003-29-6 Butenas, homopolimeras (produktai, pagaminti i$ / arba But-1-| 0,2-0,4%
NLP: 500-004-7 eno / But-2-eno)

Flam. Liqg. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315;
Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 68649-42-3 Ditiophoshor acid O,0-diC1-14-alkilester. zinc salt 0,2-0,4%
EINECS: 272-028-3

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 3159-62-4 Kalcio (2+) 12-hidroksioktadekanoatas 0,2-0,4%
EINECS: 221-605-8
CAS: 64742-94-5 solventnafta (nafta) sunkioji, aromatine 0,02-0,04%

EINECS: 265-198-5 vPvB

Asp. Tox. 1, H304
CAS: 1305-62-0 calcium dihydroxide 0,01-0,02%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

- Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

- lkvépus: Garantuoti tyrg org, tesiantis negalavimams, kreiptis j gydytoja.

- Po kontakto su oda: IS esmés produktas odos nedirgina.

- Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekangiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

- Prarijus: ISliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (amus ir uzdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
- Tinkamos gesinimo medziagos:
CO2. Nenaudoti vandens.
Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvaciai aplinkai.
Putos
Gesinimo milteliai
Smélis
- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Vanduo pilna srove
- 5.2 Speciallis medziagos ar miSinio keliami pavojai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
(Tesinys 3 psl.)
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- 5.3 Patarimai gaisrininkams
* Ypatingos saugos priemonés: Specialiosios priemonés néra batinos.
- Kitos nuorodos
Gaisro ir gesinimo vandens likugiai turi bati sutvarkyti pagal atitinkamas zZinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Deéveéti apsaugine ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.
Garantuoti pakankamg védinima.
Del ispilto/iSbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.
Dévéti asmenineg apsaugine apranga.
- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
Neleisti patekti j kanalizacija/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti su skyscius riSaniomis medziagomis (smélis, Zvyras, rug3sc¢iy riiklis, universalus risiklis,
pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemone.
UZterStomis medZiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
- 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Naudojant pagal instrukcijg, nebtinos jokios specialiosios priemonés.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebditinos jokios specialiosios priemonés.

- 7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

- Sandéliavimas:

- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Néra jokiy specialiy reikalavimuy.
- Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.

- Kitos sandéliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uzdarytas.

- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

- Papildomos nuorodos techninés jrangos pritaikymui: Jokiy kity nuorody, Zr. 7 pkt.

- 8.1 Kontrolés parametrai

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
Produkte nesama jokiy zymiy kiekiy medziagy, kuriy duomenys turéty jtakos darbo vietai ir baty
stebétini.

 Papildomos nuorodos: UZ pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sarasai.

- 8.2 Poveikio kontrolé
- Asmens saugos priemonés:
- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
(Tesinys 4 psl.)
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Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius drabuZius.
Prie$ pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
- Kvepavimo taky apsauga: Nereikalaujama.
- Ranky apsauga:

Apsauginés pirstinés

Medziaga, i$ kurios gaminama pirstine, privalo bati nepralaidi ir atspari produktui / medziagai / miSiniui.
Del testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medZiagos apsaugai nuo produkto / ruoSinio /
chemikaly miSinio nepateikiama.
Pirstiniy medZiagg rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.

- Pir§tiniy medziaga
Tinkamy apsauginiy pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, taciau ir nuo kity kokybiniy
rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medziagy derinys,
pirstinés medziagos atsparumas negali bati apskaiciuotas i§ anksto ir todél tikrintinas prie$ kiekvieng
naudojimg.

- Pir§tiniy medziagos persigérimo laikotarpis
Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmés.

- Akiy apsauga:

Tampriai prisispaudziantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
- Bendra informacija

- ISvaizda:
Forma: Pastos pavidalo
Spalva: Aukso spalvos
- Kvapas: Badinga(s)
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- pH verté: Nenustatyta.
- Sudéties pakeitimas
Lydimosi/uzsalimo temperatira: Nenustatyta
Pradiné virimo temperatira ir virimo
temperaturos intervalas: Nenustatyta.
- Pliapsnio temperatura: Nevartotina.
- Degumas (kiety medziagy, dujy): Nevartotina.
- Skilimo temperatiira: Nenustatyta.

- Savaiminio uzsidegimo temperatiira: Produktas savaime neuzsidega.

- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

(Tesinys 5 psl.)
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- Sprogimo riba :

Zemutiné: Nenustatyta.

Virsutiné Nenustatyta.
- Gary slégis: Nenustatyta.
- Tankis: Nenustatyta.
- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.
- Garavimo greitis Nenustatyta.
* Tirpumas / MaiSymas su

vandeniu: Nemaisytina(s) arba mazai maisytina(s).
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/

vanduo: Nenustatyta.

- Klampa:

Dinaminis: Nenustatyta.

Kinematinis: Nenustatyta.

- Tirpikliy sudétis:

Kietujy daleliy kiekis: 3,4-4,9%
- 9.2 Kita informacija Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

*10.1 Reaktingumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinos salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcija.
- 10.3 Pavojingy reakcijy galimybé NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.
*10.4 Vengtinos salygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-10.5 Nesuderinamos medziagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Anglies monoksidas

Aldehidai

Nuodingos dujos/garai

Anglies dioksidas

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

- 11.1 Informacija apie toksinj poveikj
- Umus toksiskumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Pirminis perstéjimo efektas:
- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
(Tesinys 6 psl.)
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- CMR padarinius (kancerogeniSkuma, mutageniSkuma ir toksiSkuma reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- ToksiSkumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

-12.1 ToksiSkumas
- Vandeninis toksiSkumas: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
*12.2 Patvarumas ir skaidomumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 12.4 Judumas dirvozemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- Kitos ekologinés nuorodos:
- Bendrosios nuorodos:
Vandens uzter8imo klasé 1 (SavarankiSka klasifikacija): lengvai uzterSia vanden;
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j
kanalizacija, net ir menkais kiekiais.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti j nuotékas arba j iStekéjimo kanala.
*12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.
* 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

- 13.1 Atlieky tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

- Europos atlieky katalogas
HP4 |Dirginanéios - dirgina odg ir pazeidzia akis

- Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamenta.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

-14.1 JT numeris

- ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
- ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasé atkrenta

(Tesinys 7 psl.)
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- 14.4 Pakuotés grupé
- ADR, IMDG, IATA atkrenta

- 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

- 14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams Nevartotina.

- 14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal
MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa Nevartotina.

- UN "Model Regulation™: atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

- 15.1 Su konkrecia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES
* Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sgrasas - | PRIEDAS
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine musy Ziniy bukle, taCiau nepateikia produkto savybiy garantijos ir
néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazés
H225 Labai degus skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H315 Dirgina oda.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams.

- Duomeny suvestine sudarantis skyrius: Product safety department.

- Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija




