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Mannol 8980 Power Steering Fluid ist eine hoch-
wertige Flüssigkeit für Hydrauliksysteme, denen die
Verwendung von MB 236.3 Flüssigkeiten vor-
geschrieben ist. Sorgfältig ausgewählte Additive mit 
erhöhtem Anteil an Korrosionsschutzkomponenten 
bieten hervorragende Betriebseigenschaften bei
Temperaturen von -40°C bis +100°C und sorgen 
somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit.

Mannol 8980 Power Steering Fluid is a high quality 
fluid for hydraulic systems where the use of MB 236.3 
fluids is prescribed. Thoroughly selected additives 
and synthetic components provide best properties 
at temperatures ranging from -40°C to +100°C, high 
antioxygenic and chemical stability during the whole 
operation life.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

Mannol 8980 Power Steering Fluid высококачест-
венная гидравлическая жидкость, разработанная 
для использования в гидроусилителях руля, а 
также в гидроприводах сцеплений для которых 
автопроизводители предписывают использование 
жидкостей стандарта МВ 236.3. Тщательно по-
добранные присадки и синтетические компоненты 
обеспечивают наилучшие характеристики в при 
рабочих температурах от – 40 °С до + 100 °С, 
высокую антиокислительную и химическую 
стабильность на всем сроке эксплуатации.

Packages:
0,5L

Meets the requirements
and specifications:

MB 236.3

ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C


