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MANNOL 9982 Winter DieselMANNOL 9982 Winter Diesel

Mannol Winter Diesel 1:1000 verbessert das Fließverhalten des 
Dieselkraftstoffs im Winterbetrieb. Verhindert das Gelieren des 
Kraftstoffs bei extremer Kälte ( bis zu -33°C) und sorgt somit für 
freie Kraftstoffleitungen und Filter. Geeignet für alle Dieselqualitäten 
im Verhältnis 1:1000 (250ml:250L) für einen sicheren Winterbetrieb. 

Mannol Winter Diesel 1:1000 was developed by a unique techno-
logy and is used to prevent the formation of paraffin crystals in 
the diesel fuel at low temperatures. Thanks to the depressant 
effect of anti-gel, clogging of filters and fuel lines is being prevented. 
Anti-gel not only reduces the filterability limit temperature (up to 
-36 °C) and freezing temperature (up to -47°C) of diesel fuel, but 
also optimizes the fuel system at low temperatures. Combusts 
completely without the formation of ash deposits.

Mannol Winter Diesel 1:1000 разработан по уникальной тех-
нологии и служит для предотвращения образования кри-
сталлов парафина в дизельном топливе при низких темпера-
турах. Благодаря депрессорному действию антигеля пред-
отвращается забивка фильтров и топливопроводов. Антигель 
не только снижает предельную температуру фильтруемости 
(до -36°C) и температуру застывания (до -47°C) дизельного 
топлива, но и оптимизирует работу топливной системы при 
низких температурах. Сгорает полностью, без образования 
зольных отложений. 

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.


